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Einbaugarnituren 

 
 

 

 

 Freistromventil o.E. / KFR -Ventil m.E.  

(schrägsitz, nichtsteigende Spindel) inkl. Einbausa tz  

 

 

Qn  / Q3 [m³/h]  Einbaulage  Abgang  [‘‘] 

2,5 / 4  waagerecht / senkrecht 1 

6 / 10 waagerecht / senkrecht 1¼  

6 / 10  waagerecht / senkrecht 1½  

10 / 16  waagerecht / senkrecht 1½ 

10 / 16 waagerecht / senkrecht 2 

 

 

 Kugelventil o.E. / KFR -Ventil m.E.  

(schrägsitz, nichtsteigende Spindel) inkl. Einbausa tz 

 

 

Qn  / Q3 [m³/h]  Einbaulage  Abgang  [‘‘] 

2,5 / 4 waagerecht / senkrecht 1 

6 / 10 waagerecht / senkrecht 1¼ 

6 / 10 waagerecht / senkrecht 1½ 

10 / 16 waagerecht / senkrecht 1½ 

10 / 16 waagerecht / senkrecht 2 

 

 

 Kugelventil o.E. / Kugelventil m.E.  

inkl. Einbausatz 

 

 

Qn  / Q3 [m³/h]  Einbaulage  Abgang  [‘‘] 

2,5 / 4 waagerecht / senkrecht 1 

6 / 10 waagerecht / senkrecht 1¼ 

6 / 10 waagerecht / senkrecht 1½ 

10 / 16 waagerecht / senkrecht 1½ 

10 / 16 waagerecht / senkrecht 2 

 

 


